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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen

Freuco Spulmaschinenpulver

, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Reinigungsmittel, alkalisch

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Freuco GmbH & Co. KG
Stral3e: Osttor 3
Ort: D-48165 Munster
Telefon: +49(0)2501-9230300
E-Mail: info@freuco.de
Ansprechpartner: Verkauf
Internet: www.freuco.de
Auskunftgebender Bereich: Verkauf
1.4. Notrufnummer: Giftnotruf GIZ Bonn (24 Stunden erreichbar):

+49 (0)228 1924 0

Telefax: +49(0)2501-9230730

Telefon: +49(0)2501-9230300

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Akute Toxizitat: Akut Tox. 4

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautétz. 1B

Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 3

Gefahrenhinweise:

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Kann die Atemwege reizen.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéden.
Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Einstufung gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nach GHS:

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Dinatriummetasilikat
Troclosennatrium, dihydrat (vgl. Natriumdichlorisocyanuratdihydrat)

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
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H412

Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P260 Staub nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH206

Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefahrliche Gase

(Chlor) freigesetzt werden kdnnen.
2.3. Sonstige Gefahren

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien geméafld REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Geféhrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-NI. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

497-19-8 Natriumcarbonat >30 %
207-838-8 [011-005-00-2 |
Eye Irrit. 2; H319

6834-92-0 Dinatriummetasilikat >30 %
229-912-9 [014-010-00-8 |
Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H314 H335

68439-51-0 Fettalkohol C12-14, ethoxyliert, propoxyliert (>2.5 moles EO/PO) 1-<5%
931-986-9 | |
Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H319 H400 H412

51580-86-0 Troclosennatrium, dihydrat (vgl. Natriumdichlorisocyanuratdihydrat) <1l %
220-767-7 [613-030-01-7 |
Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H319 H335 H400
H410 EUHO31

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Kontaminierte Kleidung wechseln.
KEIN Erbrechen herbeifthren.

Nach Einatmen
Nach Einatmen: Betroffene an die frische Luft bringen. Arzt konsultieren.
Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Hautkontakt
Bei Berthrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser.
Nicht mit Seife oder anderen alkalischen Reinigungsmitteln abwaschen.
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Nach Augenkontakt
Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei gedffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten
spulen. AnschlieRend Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Sofort Arzt hinzuziehen.
KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt).

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verfligbar

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Wasserspriihstrahl oder Pulverldscher. Kohlendioxid (CO2).
Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase moglich.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusétzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaRBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen , Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren

Personliche Schutzausriistung tragen.

Siehe Schutzmafinahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Nicht in Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung
Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behéltern zur Entsorgung bringen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur personlichen Schutzausrustung siehe Kapitel 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Staubbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Das Produkt ist nicht: Brennbar.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
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Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Nur im Originalbehéalter lagern.
Behélter an einem kuhlen, gut gelufteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.

Lagerklasse nach TRGS 510: 8B

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu uberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaflRnahmen
Fernhalten von: Nahrungsmitteln Getranken Futtermitteln
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz: Dicht schlieBende Schutzbrille.

Handschutz
Geprufte Schutzhandschuhe sind zu tragen:
Geeignetes Material: PVC (Polyvinylchlorid). PE (Polyethylen).
DIN-/EN-Normen: DIN EN 374
Korperschutz
Kdrperschutz: nicht erforderlich.
Atemschutz

Bei sachgemafer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: fest

Farbe: weif3

Geruch: charakteristisch

Prifnorm

pH-Wert (bei 20 °C): 14

Zustandsanderungen

Schmelzpunkt: nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt

Sublimationstemperatur: nicht bestimmt

Erweichungspunkt: nicht bestimmt

Flammpunkt: nicht bestimmt
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Entzindlichkeit
Feststoff:

Gas:
Explosionsgefahren

nicht explosionsgefahrlich.
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zundtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Brandftrdernde Eigenschaften
nicht bestimmt

Dampfdruck:
Dampfdruck:
Dichte:

Schuttdichte:

Léslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient:
Dyn. Viskositéat:
Kin. Viskositat:
Auslaufzeit:
Dampfdichte:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Lésemitteltrennprifung:
Lésemittelgehalt:

9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt:

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilitét
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine gefahrlichen Reaktionen bei vorschriftsmaRiger Lagerung und Handhabung.

10.5. Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe: Saure.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.
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